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Nasjonale tillegg

� Alle Eurokodene må ha et nasjonalt tillegg for å kunn e brukes som 
erstatning for NS (Inneholder nasjonalt valgte parametere (NDP))

� Det er opp til standardiseringsorganet i det enkelte land å fastsette 
sikkerhetsnivået

� Alle nasjonale tillegg skal ut på hłring

� Det er en stor jobb å oversette standardene

� De enkelte delene av standardene er delt opp i pakker

� Alle standarder i en pakke vil bli utgitt samtidig 

� Fłrste pakke vil bli utgitt ved årsskifte

� Sameksistens med NS frem til 2010 da nasjonale standarder trekkes 
tilbake i alle 30 medlemsland i CEN
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Innhold i fłrste pakke av Eurokoder

Innholdet i den fłrste pakken skal dekke hva som be hłves for dimensjonering av 
bygninger

- NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner 

- NS-EN 1991 Laster på konstruksjoner (Del 1-1 til del  1-7) 
- NS-EN 1992-1-1 Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-1: 

Allmenne regler og regler for bygninger 
- NS-EN 1992-1-2 Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-2: 

Brannteknisk dimensjonering 
- NS-EN 1993-1-1 Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 1-1: 

Allmenne regler og regler for bygninger 

- NS-EN 1992-1-2 Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 1-2: 
Brannteknisk dimensjonering 

- NS-EN 1993-1-8 Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 1-8: 
Knutepunkter 

- NS-EN 1992-1-10 Prosjektering av stålkonstruksjoner  - Del 1-10: 
Materialets slagseighet og egenskaper i tykkelsesretningen (?)

- NS-EN 1998-1 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 1: 
Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger 
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Innhold i Eurokode 3

Part 1-7: General rules
Supplementary rules for planar plated structural elements 
with out of plane loading
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Part 1-6: General rules - Supplementary rules for the shell 
structures
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Part 1-5: General rules
Supplementary rules for planar plated structures without 
transverse loading
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Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless 
steels
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Part 1-3: General rules
Supplementary rules for cold formed thin gauge members 
and sheeting
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Part 1-2: General rules
Structural fire design
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Part 1-1: General rules and rules for buildings�����������
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Innhold i Eurokode 3 forts.
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Innhold i Eurokode 3 forts.
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Eksempel valg av stålkvalitet

Et dårlig eksempel
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NS sammenlignet med  EC 3 med norske NDP
Charpy energy

Steel grade Subgrade at T (°C) Jmin
NS RC 3 
Tmd = -20°

EC 3 RC3 
Tmd= -30° Difference

NS RC 1 and 2 
Tmd = -20°

EC 3 RC  2 
Tmd = -30° Difference

S235 JR 20 27 - 25 25 35
J0 0 27 45 35 100 50 50
J2 -20 27 100 50 50 100 75 25

S275 JR -20 27 - 20 20 30
J0 0 27 40 30 100 45 55
J2 -20 27 100 45 55 100 65 35
M,N -20 40 100 55 45 100 75 25
ML,NL -50 27 100 75 25 100 110 -10

S355 JR -20 27 - 15 - 20
J0 0 27 35 20 75 35 40
J2 -20 27 75 35 40 100 50 50
K2,M,N -20 40 100 40 60 100 60 40
ML,NL -50 27 100 60 40 100 90 10

S420 M,N -20 40 100 35 65 100 55 45
ML,NL -50 27 100 55 45 100 80 20

S460 Q -20 30 100 25 75 100 40 60
M,N -20 40 30 50
QL -40 30 100 40 60 100 60 40
ML,NL -50 27 50 70
QL1 -60 30 100 60 40 100 90 10

S690 Q 0 40 10 20
Q -20 30 15 25
QL -20 40 20 30
QL -40 30 25 40
QL1 -40 40 30 50
QL1 -60 30 40 60
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Konsekvenser av overgang til Eurokoder

� Alle land som har etablerte standarder, vil ha tilfeller hvor de nasjonale 
standardene vil være enklere å forstå, fłre til mind re 
prosjekteringsarbeide og gi bedre eller billigere konstruksjoner

� Siden Eurokodene er et resultat av et samarbeide mellom land med vel 
utviklede, men likevel forskjellige måter å dimensjo nere på, er det ikke til 
å unngå at resultatet er preget av kompromisser

� Eurokodene er laget under en felles overbygning noe som gjłr at ulike 
konstruksjonstyper og materialer får en mer omstend elig behandling enn 
hva man kan få til i en standard som er utviklet for  seg selv




