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� Brønnene kompletteres – dvs at
barrieren lokaliseres på 
havbunnen

� Består av ett eller flere 
brønnhoder med ventilsystem 
som kontrollerer produksjonen  av 
hydrokarboner  - alternativt 
injeksjon av vann/gass

� Produksjon fra flere brønner 
normalt  koblet mot en felles 
rørledning via manifolder
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”Gulftide på Ekofisk i 1971
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� Reduserer/eliminerer behov for
overflatefasiliteter  

� Gir utbyggingsfleksibilitet

� Tillater tilknytning av reservoarer 
utenfor borerekkevidde av faste 
plattformer

� Tillater tilknytning av marginale 
prospekter til eksistrende 
infrastruktur

� Muliggjør flytende plattformer
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VentiltreBeskyttelse

Produksjonsledning

Kontroll

Kontroll kabel
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Manifold

Brønnhode
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Skjørt
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� Samler produksjon fra 
de enkelte brønner

� Fordeler kjemikalier til 
de enkelte brønner

� Fordeler kontroll og 
styringssignaler
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� Brønnsikring

� Standard trykklasser  5, 10 og
15 kpsi

� Regulering av produksjon

� Utskiftbare moduler
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Krav til

� Materialer

� Fabrikasjon

� Testing
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